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● 军情

近日一张新型步枪的较清
晰照片开始在国内流传，它的具
体身份目前仍然不清楚，推测是
国内新一代步枪的试验样枪，其
主要的设计特征应该会保留到
定型并装备部队的量产枪械上。

从照片中，新枪采用的几个
核心设计特征包括：有托式常规
布局，很可能无法折叠枪托；上
下机匣结构；带有一条全尺寸长
导轨，以及多处附件安装接口；
折叠式机械瞄准具。

在枪托与枪身机匣的接合
处，可以看到三条由上至下的
缝隙。最内侧的一道应该是上
下机匣的接合缝隙——— 上下机
匣结构的枪械，通常会在弹匣
井的前方设置一个轴销，上机
匣可以绕着这个轴销转动，方
便枪械维护，而扣合的位置则
在机匣的尾端。

目前看该枪的上下机匣，在
右侧的接合面各自收缩了一点
高度，正好形成一个沟槽缝隙，
供拉机柄前后往返运动；而沟槽
尾端向上延伸的缝隙，应该就是
上下机匣扣合的接合缝隙。第二
道缝隙则应该是机匣尾端和枪
托的接合处。第三道缝隙处于枪
托前段，应该是伸缩式枪托结构

形成的。
而按照国内的步枪使用习

惯，枪托一定是朝右侧折叠。这
样才能让枪托折叠后位于拉机
柄的同一侧，保证士兵背枪的时
候，有一个光滑平坦的枪械机匣
侧面贴着背部。但是从照片中，
完全看不到必需的铰链结构；就
算是向左侧折叠，也看不到凸笋
等固定和释放机构。机匣尾端的
两个凸起物，一个是折叠式照门
的部件，一个是上机匣的接合固
定销。

而这个枪托的收缩功能，则
应该是依靠枪托内段、下侧的空
间中，容纳的卡笋、弹簧等部件
实现；在按压枪托底部的大型按
钮时，卡笋缩回，枪托可以在一
定范围内前移、后退，松手以后
卡笋复位、插入孔洞或者其它定
位结构以固定枪托。如果说有什
么理由，一定要牺牲枪托折叠功
能的话，唯一的解释就是有关键
的运动部件，其安装位置和活动
范围超出了机匣内部空间限制，
需要占用枪托的空间。

而对比国外枪型，美国M16
步枪所属的AR-15家族采用的利
用枪托容纳复进簧和缓冲筒的设
计就是目前影响力最大、对枪械

性能改善最明显的案例。它大大
减小了机匣的整体尺寸，使得枪
械外形特别紧凑，而且对于精度
改善和后坐力削减非常有益。

而在采用全尺寸的上机匣
顶部导轨以后，采用折叠式机械
具实际上是必然结果。因为上机
匣铺满导轨，这意味着枪械在设
计时就真正的是将安装各类光
学和电子瞄准装备作为主要作
战状态。

全长度的导轨能提供给官兵
自由的选择，可以根据单位财力、
作战任务，按照个人习惯选择不
同类型、大小瞄准具进行灵活安
装；特别是能同时使用光瞄和夜

视器材，这对于昼夜作战能力的
快速转换是不可或缺的。

比较遗憾的是，由于电筒的
开关延长线遮挡、以及缺乏另一
侧的照片，目前不能判定这把新
枪是否有基于空仓挂机功能的
快速枪机释放机构。95步枪并不
具备空仓挂机功能，而这一个功
能是56式半自动步枪、81式步枪
上都具备的。

总的来说，这把新枪极有可
能是在03步枪突破上下机匣设计
的基础上，大幅度吸收以M16为代
表的美国AR系枪械家族结构特
点的产物，是03步枪和现代AR15
步枪的混血产物。 据讲武堂

美国空军16日说，已停飞
10架最新型的F－35A联合攻
击战斗机，原因是冷却管绝缘
层出现质量问题。这距离上月
初美国空军宣布这型战机具
备初始作战能力不过一个多
月时间。

美国空军和F-35项目承
包商洛克希德－马丁公司的
代表告诉美国有线电视新闻
网（CNN），仅一家分包商使用
了出问题的冷却管，这家分包
商的工程不涉及全部战机，因
此仅部分战机存在这一问题。

F－35战机停飞一事，最
早由彭博社援引空军13日发
给国会监督委员会的一份报
告作出报道。冷却管将冷却剂
输送至机上大量电子和作战
系统。美国空军在这份报告中
说，如果绝缘层松脱，可能散
落至机上其他位置，对战机造
成严重损害。 据新华社

前不久，在杭州举办的G20
峰会吸引了全世界的目光，但是
有一个细节不知道大家有没有
注意到，当各国领导人乘坐首脑
标配的红旗轿车驶入G20主会场
时，只有美国总统奥巴马没有乘

坐红旗轿车。他乘坐的是一部专
属为他打造的凯迪拉克轿车，这
辆车也被称作“陆军一号”。

那么，作为世界上最安全
的车，“陆军一号”的防护性能
和普通的轮式步兵战车比怎么

样呢？可以抗住反器材狙击
步枪吗？

美国总统的
防弹车没有公

布过详细的防护能力数据，只是
媒 体 上 流 传 过 一 些 基 本 参
数——— 被称为“陆军一号”的2009
款凯迪拉克DTS豪华总统车，车
身尺寸长宽高分别为：6300mm
×2800mm×1780mm，其装备的
55mm防弹玻璃重达2 . 7吨，而车
身、底盘及车顶也都装备了复合
装甲，这也使得这辆车的整车重
量超过8吨。

我们再看日本13式轮式突
击炮的数据，它长宽高分别为：
8 . 4 5m× 2 . 9 8m× 2 . 8 7m，重26
吨。1 3式轮式突击车的防护面
积基本是“陆军一号”的2 . 5倍，
除了防弹玻璃外，再考虑到陆
军一号应该主要用铝合金、复
合材料加强防护，重量要轻一

些，没有火炮，底盘、悬挂和发
动机也要比 1 3式突击炮轻一
些，所以总体而言，他们对轻武
器的防护应该是差不多的。对
大块炮弹破片，“陆军一号”肯
定不及1 3式突击炮，大面积防
弹玻璃毕竟太脆了。

再看一些照片——— 比如从
车门打开以后的厚度来判断，

“陆军一号”完全能做出扛住
12 . 7 毫米反器材步枪(比如巴雷
特大狙)的防护水平。与多数老
式轮式步兵战车比，总统防弹车
的防护能力应该会相当或者更
好一些，特别是在顶部、侧向、后
向这些装甲战车设计时比较薄
弱，而对行刺来说却常常比正面
更重要的部分。 据铁血网

根据国外机构的统计，在
2011-2015年间，中国武器出口
金额占全球总市场的5 . 9%，位
居世界第三；而世界第二是俄
罗斯，占25%；世界第一是美
国，占33%。总的来看，美俄在
世界军售市场上的第一梯队
位置短时间内仍然无法动摇，
中国和它们差距仍然很大。

美国对外销售的武器性
能最好，而且在全球范围内影
响力最大；因此它的客户国家
最多，而且普遍交易数额较
大，没有出现少数几个客户就
占据其销售业绩大头的情况。
美国近年的前三个军火贸易
大客户，分别是沙特阿拉伯、
阿联酋和土耳其。

俄罗斯目前虽然对外出
口的份额依然很高，但是它对
于少数客户的依赖程度很高，
从结构上看隐患很大。印度、
中国、越南，加起来就超过俄
罗斯60%的市场额度。中国随
着自主军事工业研制能力的
进步，对于俄罗斯装备的依赖
程度会越来越小。 候知健
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